Kip caravans staan op een vuurverzinkte as en een .

vuurverzinkt chassis, afkomstig van een van de
grootste en modernste in assen en onderstellen
gespecialiseerde toeleveringshedrijven.

Alle Kip caravans zijn-rubbergeveerd en uitgerust
met schokdempers. Op vrijwel alle modellen kan te-
gen meerprijs een staaltorsie-as worden aan-
gebracht,

De tubeless radiaalbanden gaan bij normale verzor-
ging (juiste bandenspanning, geen overbelas-
ting) lang mee.

Bij alle modellen is de handrem voorzien van een
gasveer, die de bediening betrouwbaar en veilig
maakt. Met uitzondering van de Kompakt modelien
zijn aile Kip caravans uitgerust met een uitschuifbare
houder voor het reservewiel.

Bij de modellen waar het reservewiel niet standaard
aanwezig is kan dit tegen betaling worden
bijgeleverd.

De wielrem is voorzien van een achteruitrii-automaat
(back-o-matic). Voor werking en onderhoud zie de in
de servicemap aanwezige handleiding van de
fabrikant. ;

De juiste afstelling van remmen en koppeling wordt
voor de aflevering van de caravan gecontroleerd.
Roep bij eventuele klachten over de werking de hulp
in van een erkende Kip dealer. Binnen de garantie-
termijn en garantievoorwaarden is deze hulp gratis.
De draaisteunen zijn bij de meeste series extra
stabiel uitgevoerd. Bij de lichte Kompakt-serie kon
met lichtere draaisteunen worden volstaan.

De opbouw

De opbouw wordt vervaardigd bij Kip in Hoogeveen
onder gebrutkmaking van met zorg gekozen, hoog-
waardige materialen, die met behulp van ten dele
computergestuurde machines op maat worden ge-
zaagd. De dakconstructie is zo sterk dat zij het
gewicht van een zware, dikke sneeuwlaag kan
doorstaan.

De ramen zijn vanzelfsprekend dubbel en afkomstig

van een gerenommeerde Nederlandse fabriek, die
een belangrijk deel van de Europese caravanfabri-
kanten van ramen voorziet.




De puitenwand bestaat uit gelakt en gemoffeld
afuminium, dat zowel sterk als licht is. De buitenzijde
dient 2 x per jaar in de (Vioeibare) was gezet te wor-
den. De wanden, vioer en dak bestaan uit een zgn.
sandwich constructie. Dat wil zeggen onder hoge
druk verlijmde buiten- en binnenbeplating waartus-
sen een kernplaat van isolatiemateriaal.

Aan de isolatie rondom is zeer veel aandacht
besteed. Kip caravans ziin daarom zowel geschikt
voor de wintersport als voor het reizen door warme
streken.

Meubilair

Het meubilair wordt in de houtbewerkingsafdelingen
van de Kip fabriek in eigen beheer op moderne ma-
chines vervaardigd.

Materiaalkeuze en constructie berusten op in tientai-
len jaren opgedane ervaring. Vormgeving, interieur-
kleuren en dessins volgen de heersende opvattin-
gen met eigen inbreng, maar kunnen binnen bepaal-
de grenzen worden aangepast aan speciale wen-
sen. Wel kan dit gevolgen hebben zowel voor de
prijs als voor de levertijd.

De meubelen die met de wanden ziin verbonden
dragen bij tot versteviging van de opbouw, wat de
duurzaamheid aanmerkelijk verhoogt.

De wateraanvoer naar keuken en toiletruimte ge-
schiedt vanuit een in een van de bergruimten aanwe-
zige voorraadtank. Hierin bevindt zich een eiektri-
sche dompelpomp, aangesloten op het 12 Volt
stroomnet of gevoed door blokbatteriien. De pomp
treedt in werking door het openen van een van de
waterkranen. Controlee{ of alle kranen dicht zijn bij
aansluiting op auto- of caravanaccu of op de in som-
mige caravanmodelien aanwezige transformator, die
220 Volt omzet in 12 Volt gelijkstroom.

De pomp mag alleen worden aangezet indien er in
de voorraadtank voldoende water aanwezig is, want
een dompelpomp kan niet tegen drooglopen.
Watertanks en waterleidingen goed schoonhouden,
Twijfelt u aan de kwaliteit van het drinkwater gebruik
dan de waterzuiveringsmiddelen die in de handel
verkrijgbaar zijn. Ook het minstens tien minuten ko-
ken van water geeft enige beveiliging tegen schade-
fike bacterién.

Een rollende watertank (inhoud ongeveer 30 liter)

vergemakkelijkt de waterbevoorrading maar kost wel
bergruimte. Dat is minder het geval met kieine, uit-
schuifbare metalen frames op wielen, waarmee jerry-
cans, gasflessen, accu’s, maar ook koffers en tassen
met boodschappen moeiteloos kunnen worden
vervoerd,

Afvalwater moet altijd worden opgevangen in onder
de caravan te plaatsen emmers of andere opvang-
middelen. Vooral tijdig ledigen, zodat overstromen
wordt.voorkomen en de grond onder de caravan
schoon bilijft. :

Het voor koken, koelen en verwarmen benodigde
gas bevindt zich in vioeibare vorm onder druk in me-
talen cilinders (gasflessen). in caravans worden twee
soorten gas gebruikt: butaan en propaan. Butaan is
alleen 's zomers bruikbaar omdat het bij een tempe-
ratuur van omstreeks nul graden Celsius niet meer in
dampvorm overgaat.- Propaan daarentegen gaat
reeds in gasvorm over bij min 44°C. In noordelijke
landen wordt derhalve overwegend propaan ge-
bruikt. Ook tijdens een wintersportvakantie is pro-
paan de aangewezen brandstof.

Een gasfles met vioeibaar butaan staat ’s Zomers on-
der een druk van ongeveer 2 atmosfeer. Bij een fles
met propaan kan de druk 's zomers oplopen tot
meer dan 10 atmosfeer. Dit grote drukverschil maakt
dat butaanflessen nooit met propaan mogen worden
gevuid. Bij het vullen van gasflessen op de vulsta-
tions wordit er altijd voor gezorgd dat er een samen-
drukbaar gasmengsel als buffer in de gasfles aanwe-
zig is ter voorkoming dat de fles bij extreme hitte zou
exploderen. Het zelf vullen van gasflessen is gevaar-
lijk en daarom verboden.

Omdat de werkdruk van kachel, koelkast en gas-
komfoor veel lager is dan de drukspanning in de
gasfles, moet tussen gasfles en gasleiding een druk-
regelaar worden aangebracht. Deze reduceert de
hoge spanning in de fles tot een voor de aangesloten
gastoestellen bruikbare werkdruk van 3 Kpa of 5
Kpa. Bij een Primus installatie is een speciale drukre-
gefaar gemonteerd t.b.v. de kachel (werkdruk 50
Kpa).

Uw Kip dealer adviseert u welke gasflessen in uw
geval de beste keuze zijn. Gebruik altijd de stan-
daard meegeleverde drukregelaar! Flessegas is
zwaarder dan lucht. Daarom heeft de bergruimte
voor gasflessen gaten (100 cm2) in de bodem waar-
door het gas bij eventuele lekkage naar buiten




kan afvioeien. Gaslekkage verraadt zich door onaan-
gename reuk, maar verstikkingsgevaar is niet aan-
wezig. Wel kan lekkend gas vilam vatten of ontplof-
fen. Gaslekkage kan worden geconstateerd met be-
hulp van een Primus-lekverklikker, die in een aantal
Kip caravans standaard is gemonteerd, doch ook bij
Kip dealers los verkrijgbaar is en snel kan worden

aangebracht. Het is een met dunne olie gevuld kan-

telbaar buisje, gemaakt van een doorzichtige
kunststof, dat in de gasleiding direct na de drukrege-
laar is gemonteerd. In vertikale stand (kijkglas om-
laag) viceit het gas ongehinderd door de leiding.
Kantelt men de verklikker dan moet het gas zich een

weg zoeken door de vioeistof waarbij gasbellen
Zichtbaar worden. Blijven er gasbellen ontstaan, ook
wanneer alle gasverbruikende apparaten zijn uitge-
schakeld, dan is er ergens éen gaslek. Dit lek opspo-
ren door de aansluitingen in de gasleiding met een
kwastje met zeepsop (afwasmiddel) te bestrijken. Er
zijn voor dit doel ook spuitbussen in de handel. De
plaats van het lek verraadt zich dam door de vorming
van gasbellen. Natuurlijk nooit met een brandende
fucifer naar een gaslek zoeken.

Een extra beveiliging voor alle gasapparaten bevindt
zich bij Kip caravans in de bergruimte van het keu-
kenmeubel. Het daar aanwezige verdeelblok bevat
aparte kranen voor kachel, koelkast en gaskomfoor.
Bij een Primus installatie bevindt de hoofdkraan zich
in de ruimte waar de kachel is geplaatst.

Worden een of meer apparaten langdurig niet ge-
bruikt dan is het aan te bevelen de betrokken kranen
in het verdeelblok dicht te draaien. Gaslekkage kan
worden gelokaliseerd door de verdeelblokkranen
beurtelings te sluiten en na te gaan wanneer de lek-
verklikker daarop reageert. Men weet dan in welk
deel van de gasleiding het lek moet worden gezocht.
Het is aan te -bevelen aitid deskundige hulp in te
schakelen en de betrokken kraan in het verdeeiblok
gesloten te houden. )

Mocht de lekkage voortduren cok indien alle kranen
in het verdeelblok gesloten zijn dan bevindt het lek
zich in de leiding tussen gasfles en verdeelbiok. Kan
men de lekkage niet verhelpen draai dan de hoofd-
kraan op de gasfles dicht en schakel een vakman in.

Aansluiten van een nieuwe gasfles

Alvorens een nieuwe gasfles aan te sluiten alle gas-
kranen in de caravan dichtdraaien. De hoofdkraan
op de lege gasfles sluiten. De drukregelaar verwijde-
ren (bij schroefsluiting linkse draad) en aansluiten op
de nieuwe fles. Stevig aandraaien maar niet force-
ren. Bij het aansluiten komt er onvermijdelijk lucht in
de gasleiding. Deze wordt uitgedreven door na het
openen van de hoofdkraan op de gasfles en van de
kranen van het verdeelblok, de gaskranen van gas-
komfoor, kachel en koelkast beurtelings 5 & 10
seconden open te zetten alvorens het gas te ontste-
ken. Daarbij mag uiteraard geen open vuur in de ca-
ravan aanwezig zijn.

Thermische beveiligingen

Gaskomfoor, kachel (m.u.v. de Primus kachel die
elekironisch beveiligd is), en koelkast zijn voorzien
van thermische beveiligingen.




